




MATERIALES

PERMATHANE

DESEMPEÑO DEL MATERIAL

RESISTENCIA A L�$���7�(�1�6�,�Ï�1

ELONGA�&�,�Ï�1

DEFORMA�&�,�Ï�1���3�(�5�0�$�1�(�1�7�(

RESISTENCIA AL DESGARRAMIENTO

RESISTENCIA AL A�*�8�$�������'�Ë�$�6

SHORE A

MÉTODO DE PRUEBA          70620                   70630PROPIEDADES �)�Ë�6�,�&�$�6����������������

ASTM D412       72Kg./cm2            85kg./cm2

ASTM D412       620%                       540%

ASTM D412          5%                           <5%

ASTM D1004   1.001 KG. fuerza  0.613 Kg. fuerza

ASTM D471         <3%                         <3%

ASTM D2240       61-71                       70-75

ADHERENCIA A LA ESPUMA ASTM D903       18.24 lb.in                    N/A

�*�5�È�)�,�&�$�6���'�(�/���6�,�6�7�(�0�$

PREPARA�&�,�Ï�1���<��
COLOCA�&�,�Ï�1���'�(�/���6�,�6�7�(�0�$��

Para mayor referencia ver la guía de aplicación 

que esta en nuestra página web:

(http://www.al-koat.com/PDF/guias/

Guia_Esp-Permathane-3.pdf)

�˜�� AISLAMIENTO: Espuma de poliuretano aplicada  por aspersión con 

densidad de 48 kg/m3 (Ver especificaciones del fabricante)

�˜�� REFUERZO LÍQUIDO: Poliuretano 70620 de un solo componente 

que cura por humedad

 Cuadrimalla�˜�� REFUERZO DE TELA:

 AL-SEAL�˜�� SELLADOR:

�˜�� CAPA BASE: Poliuretano 70620  de un solo componente que cura 

por humedad

Poliuretano 70630 de un solo componente que cura �˜�� CAPA FINAL:

Poliuretano 70630 �˜�� CAPA INTERMEDIA: 

por humedad

Poliuretano
 

�˜�� CAPA OPCIONAL CON AGREGADO GRANULAR
: 

70630  de un solo componente que cura por humedad.

 Xylol�˜�� SOLVENTE:   

Espuma de Poliuretano

Superficie

Capa Base 70620
Capa Intermedia 70630

Capa Final 70630

2da Calle 3-21 Zona 13
Cd. de Guatemala

Tel.:(502) 23880000
www.grupomisol.com


